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Rapport de classement 
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Ce rapport de classement est une traduction du rapport de classement no. 2725144/F2 en date du 13.05.2025.
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1 Introduction

Ce rapport de classement de la reaction au feu definit la classement attribuee au produit de construc- 
tion suivant, conformement aux procedures definies dans la norme EN 13501-1:2018-11:

Amtico Spacia Safety Acoustic; 3,5 mm

2 Description du produit
Le produit de construction mentionne ä la section 1 est caracterise comme suit et releve de la specifi- 
cation technique europeenne* suivante:

Revetement de sol elastique selon EN 14041:2004-02+AC:2005-05+AC:2006-10

* pour le marquage CE

Classement du produit: produit de construction non homogene

Domaine d'application: revetement de sol pour l'interieur

Epaisseur nominale: 3,5 mm

Masse par unite d'aire: 3,80 kg/m2

Renseignements 
complementaires:

voir le rapport d'essai 2725144/F2, paragraphe 2

3 Bases de la classement

3.1 Rapport d'essai

Organisme de 
contröle notifie

Client Rapport d'essai N° Methode d'essai

Entwicklungs- und 
Prüflabor 
Holztechnologie 
GmbH (N°0766)

Amtico International;
Coventry, Royaume-Uni

2725144/F2

EN ISO 
11925:2020-02
EN ISO
9239-1:2010-05

3.2 Resultats des essais

Test ä la flamme unique selon EN ISO 11925-2:2020-02

Type de sollicitations Exigence N Resultat de l'essai

15 s Exposition de surface ä la flamme Fs< 150 mm 6 Exigence satisfaite

Sollicitation avec un emetteur de chaleur selon EN ISO 9239-1:2010-05

Parametres Exigence Classe Bfi-sl N
Resultat d'essai

(valeur moyenne)

Flux thermique critique [kW/m2] >8,0
3

8,52

Integrale de la densite de fumee [% x min] <750 242,2

N...nombre d'essais/ Fs...hauteur de flamme maximale
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4 Classement et domaine d'application

4.1 Classement

Le produit de construction decrit dans la paragraphe 2

Amtico Spada Safety Acoustic; 3,5 mm

est classe comme suit en ce qui concerne sa reaction au feu conformement ä la norme 
EN 13501-1:2018-11, paragraphe 12:

Symbole associe au resultat selon FCSS (floorsymbols.com):

Reaction au feu Degagement de fumee Classement de la _ „
, *• x Bf|-Slreaction au feu: TlBfi - s 1

B...Classement au feu atteint
FL...resultat pour les revetements de sol (flooring) 
s...production de fumee (smoke production) 
L...pose libre (loose laid)
CS...Support combustible (combustible substate)

4.2 Domaine d'application
La classement de reaction au feu indiquee dans le present rapport de classement s'applique unique- 
ment au revetement de sol decrit au paragraphe 2, dans le cadre d'une Utilisation directe pour une 
application finale en tant que revetement de sol Interieur, pose sur des Supports en bois/derives du 
bois ou sur des Supports de classe Al ou A2-sl, dO selon la norme EN 13238:2009-12, avec ou sans 
Utilisation de colle.

5 Clauses accessoires supplementaires
a) Le classement se refere exclusivement aux echantillons du revetement de sol decrit au paragraphe 

2 et soumis aux conditions particulieres applicables ä chaque essai. Ce classement ne doit pas etre 
considere comme etant le seul critere au moment d'evaluer le risque potentiel d'incendie occa- 
sionne par le produit de construction en cas d'application.

b) Le classement ne sera pas applicable lorsque le revetement de sol est pourvu, en derogation des 
indications enumerees au paragraphe 2, de tout revetement de surface, sous-couche iso- 
lante/couche de barrage anti-humidite etc., constructions de support different ou supplementaire 
ou de toute autre modification des parametres du produit ou, respectivement, des parametres en 
vue de l'utilisation finale conformement ä CEN/TS 15117:2005-04.

c) Le rapport de classement a ete redige sur la base de d'essais permettant de determiner la reaction 
au feu selon EN 13501-1:2018-11 mais ne represente aucune homologation de type, ni aucune 
certification ou homologation du produit par les autorites de la construction requise selon la le- 
gislation nationale en matiere de construction.

d) Les affirmations en matiere d'evaluation de la conformite / de la classement ont ete faites sur la 
base des resultats obtenus par les mesures. Les incertitudes de mesures n'ont pas ete introduites 

floorsymbols.com
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dans l'evaluation (ILAC G8 03/2009 "Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification" 
Section 2.7).

e) Le conditionnement et les essais selon les normes EN 13238, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1 et 
EN 13501-1 ont ete realises en utilisant les versions les plus recentes de ces normes et non les ver- 
sions obsoletes mentionnees dans EN 14041:2004-02+AC:2005-05+A0:2006-10. Cependant, il n'y a 
pas de difference significative entre ces versions et les versions obsoletes listees, el les sont donc 
considerees comme äquivalentes.

Dipl.-Ing. (BA) R. Piatkowiak 
Personne responsable


