Amtico Spacia Safety Acoustic och Bio
Teknisk Specfikation

ASPAS-TS-20260409-01-SE

Namn Standard Symbol Resultat
CE / DOP EN 14041 c € CPR/AI/020
Bruksklassificering EN ISO 10874 ﬁ w 33,42
Tillverkningsstandard EH 383(8)41?638 Uppfyller kraven
v )
Total Tjocklek EN ISO 24346 — 35 mm
)
Tjocklek Slitskikt EN ISO 24340 — 0,55 mm
Tjocklek Akustikfoam EN SO 24340 % Tmm
Vikt EN ISO 23997 @ 3800 g/m?
Intrycksbestandighet / Restintryck EN ISO 24343-1 ‘ <02 mm
Dimensionsstabilitet EN ISO 23999 <025 %
Curling EN ISO 23999 <2mm
Halkmotsténd EN 13893 ‘T:‘! Klass DS
. EN 16165 Annex B R10*
Halkmotstand EN 16165 Annex C PTV 236 | vétt tillstand
Halkklassificering Klass Esf (Skor) EN 13845 Annex C Uppfyller kraven
Motsténdskraft mot slitage EN 13845 Annex D 34, 43
Kemikalietalighet ENISO 26987 il Utmarkt
Ljusakthet EN ISO 105-B02 /?“‘ 26
Brandklass EN135071-1 B,-s1
Talighet for rullande stolshjul (typ W) EN ISO 4918 %‘ Uppfyller kraven
Bestdmning av verkan fr simul. ()
rorelser av stolsben (Typ 0,2,3) EN1SOT6581 3, Uppfyller kraven
Stegljudsisolering EN ISO 717-2 18 dB
. . 0,029 m? K/W
vérmegenomgang EN 2667 = (Lamplig fér golvwarme)
Elektrostatisk uppladdning EN 1815 =2kV
Emissioner IAC 0 Certifikat nr. IAC-352-01-02-2025
k Information sur le niveau d’émission de
o Frans substances volatiles dans air intérieur,
Frissioner VOC-férordning e R
faibles émissions) a C (fortes émissions).

. Ja - Amtico Spacia Safety Acoustic tillverkas med béde
Orto-ftalatfri o ortoftalatfria och biobaserade mjukgérare
Ytbehandling Quantum Guard - PUR-behandlad yta
Antimikrobiell aktivitet Amtico Spacia Safety Acoustic ar tillverkad med en =999 % minskning efter 24 timmar
(cmtibokteriell) 1ISO 22196:201 oMnRtéPZ\E;iwaégg‘\‘\sots frén Addmaster® - Testad mot (jamfort med obehandlade polyetylenytor)
Antimikrobiell aktivitet Amtico Spacia Safety Acoustic ér tillverkad med en ngﬁsf:;tﬂgzﬁzgg ;Eesg 24timmor

L 1ISO 21702:2019 antimikrobiell tillsats frén Addmaster® - Testad mot ) )
(antiviral) SARS-CoV-2 (viruset som orsakar Covid-19) 2999 % minskning efter 24 timmar
(mot den forsta inokuleringen)
Si;”_glt't"fgs‘?:rgzdltemo . ISCC Plus ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

*Amtico Spacia Safety Acoustic uppfyller kriterierna for sdkerhetsgolv med ladngsiktig halksakerhet.
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