Amtico Signature Safety und Bio

Technische Daten SIGS-TS-20260818-02-DE

Bezeichnung Prifnorm Symbol Ergebnis
CE / DOP EN 14041 c € CPR/AI/022
Klassifizierung EN ISO 10874 ﬁ’l,’]’m -.l 34, 43
Herstellungsnorm EN 13845 Bestanden
Gesamtdicke EN ISO 24346 25 mm
Nutzschichtdicke ENISO 24340 ] Tmm
Gewicht EN ISO 23997 @ 3200 g/m?
Resteindruck EN SO 24343-1 = <0lmm
Dimensionsstabilitat EN ISO 23999 <025 %
Dimensionsstabilitat EN SO 23999 <2mm
Flexibilitat EANetESinSM @ Bestanden
Rutschhemmstufe EN 13893 ‘S“! Klasse DS
EN 16165 Annex B R10*
Rutsehhemmstufe EN 16165 Annex C PTV >36 Nass
Rutschhemmungsklasse ESf (Schuhe) EN 13845 Annex C Bestanden
VerschleiBfestigkeit EN 13845 Annex D 34,43
Chemikalienbestandigkeit ENISO 26987 " Sehr gut
Lichtechtheit der Farbe EN ISO 105-B0O2 @ =6
Brandverhalten EN13501-1 B,-s1
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W) ENISO 4918 Bestanden
Trittschallddmmung ENISO 717-2 5dB
. . 0,016 m?K/W
Warmedurchlasswiderstand EN 12667 leasie e i IFUB et el
Emissionsverhalten IAC Zertifikat IAC-352-01-02-2026
Information sur le niveau d'émission de
Emissionsverhalten Franzosische ;:::;:;\g:ts::I:;gizddqentgolqm‘;tgt:c:‘rew‘:\;’va\auon A+
VOC-Verordnung sur une échelle de classe allant de A+ (trés
faibles émissions) a C (fortes émissions).
Ja - Amtico Signature Safety wird mit
Frei von Orthophthalaten orthophthalatfreien und biologischen
ORTHE BTALATE Weichmachern hergestellt.
Oberfléchenschutz Quantum Guard - Polyurethan
Antimikrobielle Wirkung Amtico Signature Safety wird mit einem 2999 % halb 24 Stund
(Ohﬁbaktel’ie”) 1SO 221962011 Szgg\ézj‘b\e”en Additiv - Getestet gegen MRSA (verghch‘g:i;\tounggf?cnde\fgn gg\yethylenoberﬂcchen)
Antimikrobielle \/\/irkung Amtico Signature Safety wird mit einem ?Viig‘ff;ggzh‘cn‘:r\{sggi;‘me"
L 1ISO 21702:2019 antimikrobiellen Additiv - Getestet gegen SARS-CoV-2
(antiviral) (B8 ViU, Glom ConiE D varuressi) =999 % innerhalb von 24 Stunden
(gegenuber der Erstinokulation)
Falls mit bioattribuierter option gefertigt ISCC Plus ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

*Amtico Signature Safety erfillt die Kriterien fur Sicherheitsbodenbeldge mit langfristiger Rutschfestigkeit.
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