
Nom Norme Symbole Résultat

Classification d’Usage EN ISO 10874 DHK 23, 34, 43

Norme de fabrication EN 13845 Conforme

Epaisseur totale EN ISO 24346 1 2 mm

Epaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 = 0,55 mm

Masse surfacique EN ISO 23997 . 2870 g/m2

Poinçonnement Résiduel EN ISO 24343-1 3 ≤ 0,1 mm

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 2 ≤ 0,25 %

Incurvation EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Flexibilité
EN ISO 24344 
Method A 0 Conforme

Résistance au glissement
EN 16165 Annex B 
EN 16165 Annex C

R11*
PTV ≥36 mouiller

Classification au glissement – 
Classe ESf (Chaussure) &
ESb (Pieds nus)

EN 13845 Annex C Conforme

Résistance aux 
produits chimiques

EN ISO 26987 5 Excellente

Solidité des coloris à la
lumière valeur seuil

EN ISO 105-B02 p ≥ 6

Résistance au feu Euroclasse EN ISO 13501-1 v B
fl
-s1

Inflammabilité /
Emissions de fumées IMO

IMO MSC FTP
Code 2010 
(Parts 2 & 5)

Approuvé par Lloyd’s Register
Allemagne GmbH

Inflammabilité /
Emissions de fumées IMO

IMO MSC FTP
Code 2010
(Parts 2 & 5)

Lloyd’s Register Marine Limited (LRM Ltd)

Chaleur de combustion EN ISO 1716 17 MJ/kg

Résistance à la chaise à
roulette (Type W)

EN ISO 4918 g Conforme

Résistance thermique EN ISO 12664 e
0,011 m2 K/W
(Compatible sol chauffant)

Accumulation de 
charges électrostatiques

EN 1815 L ≤ 2 kV

Emissions IAC Certificat non. IAC-352-01-03-2025

Sans orthophtalate Oui - Amtico Marine Safety est fabriqué sans 
orthophtalate et avec des plastifiants biosourcés.

Traitement de surface Quantum Guard Elite - Uréthane

Propriété antimicrobienne
(Antibactérienne)

ISO 22196:2011
Amtico Marine Safety intègre un additif lors de sa 
fabrication - Testé efficace contre le staphylocoque 
doré méticilline résistant et E.Coli

≥ 99,9 % de réduction de la prolifération en 24 heures
(par rapport à des surfaces en polyéthylène non traitées)

Propriété antimicrobienne
(Antivirale)

ISO 21702:2019
Amtico Marine Safety intègre un additif lors de 
sa fabrication - Testé efficace contre SARS-CoV-2          
(le virus responsable du Covid-19)

≥ 85,5 % de réduction de la prolifération en 24 heures
(comparée à du verre inerte)

≥ 99,9 % de réduction de la prolifération en 24 heures
(comparé avec la quantité initiale de virus)

Si fait avec l’option Bio Attribuée ISCC Plus ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

*Amtico Marine Safety répond aux critères de sécurité des revêtements de sol avec une rétention à long terme pour une résistance au glissement.
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