
Nombre Norma Símbolo Resultado

Clasificación al uso EN ISO 10874 DHK 23, 34, 43

Norma de fabricación EN 13845 Cumple con la normativa

Espesor total EN ISO 24346 1 2 mm

Espesor de la capa de uso EN ISO 24340 = 0,55 mm

Peso EN ISO 23997 . 2870 g/m2

Punzonamiento EN ISO 24343-1 3 ≤ 0,1 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23999 2 ≤ 0,25 %

Deformación de los bordes EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Flexibilidad
EN ISO 24344 
Method A 0 Cumple con la normativa

Resistencia al deslizamiento
EN 16165 Annex B 
EN 16165 Annex C

R11*
PTV ≥36 húmedo

Clasificación Antideslizante 
Clase ESf (Calzado) &                 
ESb (Descalzo)

EN 13845 Annex C Cumple con la normativa

Resistencia a los 
productos químicos

EN ISO 26987 5 Excelente

Solidez del color EN ISO 105-B02 p ≥ 6

Reacción al fuego-Euroclasse EN ISO 13501-1 v B
fl
-s1

Inflamabilidad /
Emisiones de humos IMO

IMO MSC FTP
Code 2010 
(Parts 2 & 5)

Aprobado por Lloyd’s Register
Alemania GmbH

Inflamabilidad /
Emisiones de humos IMO

IMO MSC FTP
Code 2010
(Parts 2 & 5)

Lloyd’s Register Marine Limited (LRM Ltd)

Calor de la combustión EN ISO 1716 17 MJ/kg

Prueba de la silla de ruedas 
(Tipo W)

EN ISO 4918 g Cumple con la normativa

Transmisión de calor EN ISO 12664 e
0,011 m2 K/W
(compatible con calefacción de suelo radiante)

Resistencia térmica EN 1815 L ≤ 2 kV

Emisiones IAC Certificado IAC-352-01-03-2025

Libra de orto-ftalato
Si - Los productos Amtico Marine Safety se fabrican             
usando tanto libre de orto-ftalato como de base 
biológica plastificantes.

Acabado de la superficie Quantum Guard Elite - Uretano

Actividad antimicrobiana
(antibacteriano)

ISO 22196:2011
Amtico Marine Safety se fabrica incorporando un 
aditivo antimicrobiano - Probado contra MRSA            
y E.Coli

≥ 99,9 % reducción en 24 horas
(en comparación con superficies de polietileno sin tratar)

Actividad antimicrobiana
(antiviral)

ISO 21702:2019
Amtico Marine Safety se fabrica incorporando un 
aditivo antimicrobiano - Probado contra el SARS-
CoV-2 (el virus que causa el Covid-19)

≥ 85,5 % reducción en 24 horas
(en comparación con vidrio inerte)

≥ 99,9 % reducción en 24 horas
(contra la inoculación inicial)

Si hecho con la opción 
Bio Atribuido

ISCC Plus ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

Amtico Marine Safety Y Bio 
Especificaciones Técnicas MARS-TS-20260716-01-ES

*Amtico Marine Safety cumple con los criterios de suelos antideslizantes, manteniendo a largo plazo su resistencia al deslizamiento.
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