Amtico Marine Safety och Bio

Teknisk Specfikation

MARS-TS-20260716-01-SE

Namn Standard Symbol Resultat
Bruksklassificering EN 1SO 10874 o = 23,34, 43
Tillverkningsstandard EN 13845 Uppfyller kraven
. )

Total Tjocklek EN ISO 24346 ——— 2 mm
Tjocklek Slitskikt EN ISO 24340 0,55 mm
Vikt ENISO 23997 @ 2870 g/m?
inizryeletesEinelighes EN ISO 24343-1 = <01 mm
Restintryck
Dimensionsstabilitet ENISO 23999 =025 %
Curling EN ISO 23999 <2mm

- EN ISO 24344
Flexibilitet Method A 9 Uppfyller kraven

Halkmotsténd

EN 16165 Annex B
EN 16165 Annex C

R1T*
PTV 236 i vatt tillsténd

Halkklassificering Klass
Esf (Skor) & ESb (Barfota)

EN 13845 Annex C

Uppfyller kraven

Kemikalietdlighet EN ISO 26987 ‘?O Utmarkt
Ljusakthet EN ISO 105-B02 E?“ =26
Brandklass EN SO 13501-1 B}~
IMO MSC FTP vy . ) )
IMO Brandklassificering Code 2010 ?\Zifg:sg;ﬂavd s Register
(Parts 2 & 5) 202800
IMO MSC FTP ~
IMO Brandklassificering Code 2010 ~ Lloyd’s Register Marine Limited (LRM Ltd)
(Parts 2 & 5) \
Varmeenergi vid forbranning ENISO 1716 17 MJ/kg
(th;\;g\twv?t for rullande stolshjul EN ISO 4918 %. Usatidler loaven
. . ‘a0t 0.011 m? K/W
Varmegenomgdng EN ISO 12664 — (Lamplig for golwarme)
Elektrostatisk uppladdning EN 1815 <2 kV
Emissioner IAC 0 Certifikat nr. IAC-352-01-03-2025
. Ja - Amtico Marine Safety tillverkas med bdde
Orto-ftalatfri @ ortoftalatfria och biobaserade mjukgérare.
Ytbehandling Quantum Guard Elite - PUR-behandlad yta
Antimikrobiell aktivitet 1SO 221962011 Amtico Marine Safety ér tillverkad med en 2 99,9 % minskning efter 24 timmar
(antibakteriell) - antimikrobiell tillsats - Testad mot MRSA och E.Coli (jamfort med obehandlade polyetylenytor)
Armtico Marine Safety ar tillverkad med = 85,5 % minskning efter 24 timmar
H H B A mtico arine sarety ar tiliverkad mea en iamf t d + |
Ant‘.m.‘kr‘Ob‘e” aktivitet ISO 21702:2019 antimikrobiell tillsats - Testad mot SARS-CoV-2 (Gam Oor m? In‘er glas)
(antiviral) (viruset som orsakar Covid-19) > 99,9 % minskning efter 24 timmar
(mot den férsta inokuleringen)
Om tllverkad med ISCC Plus ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

bio-attributerat alternativ

*Amtico Marine Safety uppfyller kriterierna for sakerhetsgolv med langsiktig halksdkerhet.
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