Amtico Décor Safety Inc. Option PVC Bio attribué

Spécifications Techniques

DECS-TS-20260917-02-FR

Nom Norme Symbole Résultat
CE / DOP EN 14041 c € CPR/AI/022
Classification d'Usage EN ISO 10874 34,43
Norme de Fabrication EN 13845 Conforme
Epaisseur Totale EN ISO 24346 2,5 mm
Epaisseur de la Couche d'Usure EN ISO 24340 Tmm
Masse Surfacique EN ISO 23997 @ 3200 g/m?
Poingconnement Résiduel EN ISO 24343-1 ‘ =01 mm
Stabilité Dimensionnelle EN ISO 23999 <025 %
Incurvation EN SO 23999 <2mm
Flexibilité EANetESinSM @ Conforme
Résistance au Glissement EN 13893 ‘S“! Class DS
EN 16165 Annex B R10*

Résistance au Glissement

EN 16165 Annex C

PTV 236 mouiller

Classification au glissement

EN 13845 Annex C Conforme
— Classe ESf (Chaussure)
Résistance a l'usure EN 13845 Annex D 34,43
Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 " Excellente
Solidité des coloris & la

oA . EN SO 105-B0O2 =6
lumiere valeur seuil
. L
Resistance au feu - Euroclasse EN13501-1 % B,-s1
1o

Résistance & la chaise & roulette

EN ISO 4918 Conforme
(Type W et H)
Efficacité acoustique au bruit de chocs ENISO 717-2 5dB

- . 0,016 m?K/W
Résistance thermique EN 12667 ! )
“ (Compatible sol chauffant)
Emissions IAC Cert No. IAC-352-01-02-2026
Information sur le niveau d‘émission de

Norme frqncaise substances volatiles dans lair intérieur,
Emissions présentant un risque de toxicité par inhalation, A+

sur les COV sur une échelle de classe allant de A+ (trés

faibles émissions) & C (fortes émissions).
Oui - Amtico Décor Safety est fabriqué sans
Sans OrthOphtOIOte o e orthophtalate et avec des plastifiants biosourcés.
Traitement de surface Quantum Guard - Uréthane
P ATA TA i Amtico Décor Safety integre un additif lors de sa N o . .
Proprlete ,C]ht‘ microbienne 1SO 22196:201 fabrication — Testé efficace contre le staphylocoque (’99’9 e deyfd;ct\on ?e la prol\fe‘ro‘tt\snl en 24 he:re‘ts.y )
(Antibactérienne) doré méticilline résistant et E.Coli Parrapport @ des suriaces en polyetnyiene non tratees
P — P =855 % de réduction de la prolifération en 24 heures
&E fai i mtico Décor Safety intégre un additif lors de sa ( sead rte)
Proprliete antimicrobienne 1SO 21702:2019 fabrication — Testé efficace contre SARS-CoV-2 (le comparee G/ cverenene L
(Antivirale) virus responsable du Covid-19) =999 % de réduction de la prolifération en 24 heures
(comparé avec la quantité initiale de virus)

Si fait avec l'option Bio Attribuée ISCC Plus ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

*Amtico Décor Safety répond aux critéres de sécurité des revétements de sol avec une rétention & long terme pour une résistance au glissement.
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